1. GERERALIDADES

Las presentes Especificaciones tienen por objeto definir los pardmetros de calidad
que los materiales deben cumplir para satisfacer las hipdtesis bdsicas de los cdlculos
que fundamentan el Proyecto.

Asi mismo seiala las exigencias minimas para la construccion, el control de calidad y
la supervision de estructuras de concreto armada y simple.
2. SUPERVISION

La Supervision tendrd el derecho vy la obligacion de hacer cumplir las especificaciones
técnicas que se exponen en este documento.

La Supervision llevard el control del Cuaderno de Obra, en el cual registrard las
ocurrencias técnicas. En lo correspondiente a los elementos de concreto armado, los
registros de supervision deben incluir como minimo:

e Calidad y dosificacién de los materiales del concreto y la resistencia del concreto.

ee Colocacién y remocion de encofrado y apuntalamientos.

ee Colocacion del refuerzo y anclajes.

e Mezclado, ubicacién de las tandas de concreto en la estructura y procedimientos
de colocacién y curado del concreto.

e Secuencia de montaje y conexidon de elementos prefabricados.

e Cargas de construccidon significativa aplicada sobre pisos, muros u otros
elementos ferminados.

3. CONCRETO
3.1. Clases.

Se empleardn las clases de concreto definidas: a) por su resistencia caracteristica ala
compresion (f'c) medida mediante la evaluacién estadistica de los resultados de la
rotura de cilindros estdndar ASTM a los 28 dias; b) por el tamaho méximo de
agregado, y ¢) por su slump mdéximo.

En el Cuadro 1 se detallan dichas clases (de manera complementaria a lo
especificado en los planos), y las condiciones que permitirdn al contratista disefar las
mezclas correspondientes de acuerdo a lo indicado en ACI-318.

CUADRO 1: CLASES DE CONCRETO
RESISTENCIA A LA ROTURA -
POR COMPRESION A LOS | TAMANO JCANTIDAD | RELACION| ) jp4p
MAXIMO DEL|MINIMA DE|  A/C
CLASE| 28 DIAS EN CILINDROS MAXIMO Uso
) AGREGADO | CEMENTO | MAXIMA
ESTANDAR ASTM fc (PULG.) (sacos/m?)| (It/saco) (PULG,)
(Kg/cm?) ’

CIMENTACION

1 100 6 8 26.5 3 CONCRETO

CICLOPEO

MUROS DE

2 175 1 6 26.5 3 CONCRETO

COL. Y MUROSDF|

3 210 1 6 26.5 3 CONCRETO

ARMADO
VIGAS Y LOSAS

4 210 3/4 6 26.5 3 INDICADAS

ESCALERAS,
5 210 3/4 6 26.5 4 LOSAS Y RESTO
DE ELEMENTOS
LOSAS Y MUROS
6 280 3/4 6 26.5 4 DE LA PISCINA

3.2. Materiales.
Los materiales cumplirdn con las normas establecidas.
3.2.1. Cemento.

El cemento serd ASTM C-150 Portland Tipo |, excepto cuando se indica otro tipo en los
planos del proyecto.

3.2.2. Agregados.
3.2.2.1. Agregado Fino

El agregado fino serd arena natural, limpia, tendrd granos sin revestir, resistentes,
fuertes y duros, libres de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas
o escamosas, esquistos, dlcalis, dcidos, cloruros, materia orgdnica, greda u otras
substancias dafinas.

3.2.2.2. Agregado Grueso
El tamanio mdéximo nominal del agregado grueso no debe ser superior a ninguna de:

e 1/5de la menor separacion entre los lados del encofrado.

e 1/3 delaaltura de lalosa, de ser el caso.

e  3/4 del espaciamiento minimo libre entre las barras o alambres individuales de
refuerzo, paquetes de barras, tendones individuales, paquetes de tendones o
ductos.

Estas limitaciones se pueden omitir si se demuestra que la trabajabilidad y los métodos
de compactacién son tales que el concreto se puede colocar sin la formacién de
vacios o cangrejeras.

3.2.2.3. HORMIGON

El agregado denominado "hormigdn" corresponde a una mezcla natural de grava y
arena sélo podrd emplearse en la elaboracién de concretos con resistencia en
compresion no mayor de 10 MPa a los 28 dias. El contenido minimo de cemento serd
de 255 Kg/ma3.

3.2.3. Aditivos.

Los aditivos que se usen en el concreto deben someterse a la aprobaciéon de la
Supervision.

El cloruro de calcio o los aditivos que contengan cloruros que no provengan de
impurezas de los componentes del aditivo, no deben emplearse en concreto
preesforzado, en concreto que contenga aluminio embebido o en concreto
construido en encofrados permanentes de acero galvanizado.

Los aditivos usados en la fabricacion de concreto que contenga cemento expansivo,
deben ser compatibles con este cemento y no producir efectos nocivos.

3.2.3.1. Normativas a cumplir por el tipo de aditivo a emplear

NTP 334.089. Para los aditivos incorporadores de aire

NTP 334.088 6 ASTM C 1017M Para los aditivos reductores de agua, retardantes,
acelerantes, reductores de agua y retardantes, y reductores de agua y acelerantes
NTP 334.104. Para las cenizas volantes u otfras puzolanas que se empleen como aditivos
ASTM C 989 Para la escoria molida granulada de alto horno utilizada como aditivo

NTP 334.087. Para la microsilice usada como aditivo

3.2.4. Agua.

El agua para la preparacién del concreto serd fresca, limpia y bebible. Se podrd usar
agua no bebible sélo cuando, mediante pruebas previas a su uso, se establezca que
los cubos de concreto sin agregado grueso hechos con ella dan resistencias iguales o
mayores al 90% de la resistencia de cubos similares elaborados con agua potable.

El contenido de cloruros en el agua deberd conciliarse con el contenido total de
cloruros en la mezcla de manera de no exceder los contenidos mdximos permitidos en
la norma ACI 318.

3.3. Concreto Simple.

Se define concreto simple como aquel que no tiene armadura de refuerzo.El concreto
simple puede ser elaborado de agregado fino.

La resistencia a la compresion minima del concreto simple, medida en cilindros
estdndar ASTM a los 28 dias, serd 100 kg/cm?2 (excepto cuando se indique otro valor
en los planos del proyecto.)

3.4. Aimacenaje de Materiales.

Los agregados de diferente granulometria serdn almacenados separadamente, libres
de alteracién en su contenido de humedad, contenido de arcilla y materia orgdnica.

Para el aimacenamiento del cemento se adoptardn las siguientes precauciones:

(a) No se aceptardn en obra bolsas de cemento cuyas envolturas estén
deterioradas o perforadas.
(b) El cemento en bolsas se almacenard en obra en un lugar techado, fresco,

libre de humedad, sin contacto con el suelo. Se almacenard en pilas de hasta 10
bolsas y se cubrird con material pldstico u ofros medios de proteccion.

Las barras de acero de refuerzo y alambre se almacenardn en un lugar seco, aislado
del suelo y protegido de la humedad, tierra, sales, aceite y grasas.

Los aditivos serdn almacenados siguiendo las recomendaciones del fabricante. Se
impedird la contaminacién, evaporacion o deterioro de los mismos.

Los aditivos no deberdn ser almacenados en obra por un periodo mayor de seis meses
desde la fecha del Ultimo ensayo. En caso confrario, deberdn reensayarse para
evaluar su calidad antes de su empleo.

3.5. Medicién de los Materiales.

El procedimiento de medicién serd tal que la cantidad de cada uno de los
componentes de la mezcla pueda ser confrolado con precision no menor de +5%.

3.6. Mezclado.
Todo el concreto serd preparado en mezcladoras mecdnicas.

En el caso de emplearse concreto premezclado, éste serd mezclado y transportado
de acuerdo ala norma ASTM C 94.

PROYECTO: PISCINA RECREATIVA
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONCRETO ARMADO

El concreto premezclado debe mezclarse y entregarse de acuerdo con los requisitos
de la norma —Standard Specification for Ready-Mixed Concretel (ASTM C 94M) o
—Standard Specification of Concrete Made by Volumetric Batching and Continuous
Mixingl (ASTM C 685M).

En el caso de emplearse mezcladoras a pie de obra, ellas serdn usadas en estricto
acuerdo con su capacidad mdaxima y a la velocidad especificadas por el fabricante,
manteniéndose un tiempo de mezclado minimo de 90 segundos despues de que
todos los mateirales esten dentro del tambor.

Todo concreto debe mezclarse hasta que se logre una distribucién uniforme de los
materiales. La mezcladora debe descargarse completamente antes de volverla a
cargar.

No se permitird el remezclado del concreto que ha endurecido.
El concreto se preparard lo mds cerca posible de su destino final.

3.7. Transporte.

El concreto serd transportado de la mezcladora a los puntos de vaciado tan
rdpidamente como sea posible y de manera que no ocurra segregaciéon o pérdida de
los componentes. No se admitird la colocacién de concreto segregado.

3.8. Colocacion.

Antes de vaciar el concreto se eliminard toda suciedad y materia extrafa del espacio
que va a ser ocupado por el mismo. El concreto deberd ser vaciado continuamente o
en capas de un espesor tal que no se llene concreto sobre otro que haya endurecido.

La altura mdxima de colocacién del concreto por caida libre serd de 2.50 m sino hay
obstrucciones, tales como armadura o arriostres de encofrado, y de 1.50 m si existen
éstas. Por encima de estas alturas deberd usarse chutes para depositar el concreto.

3.9. Compactacion.
La compactacién del concreto se cefird a la Norma ACI-309.

El fipo de vibrador a utilizarse para los diferentes llenados y clases de concreto por
compactar, serd sometido a la aprobaciéon de la Supervisidon; quien podrd exigir
vibradores de didmetro y caracteristicas especificas y condicionar o limitar el ritmo de
colocacién del concreto en funcién del equipo con que cuente el Contratista.

En el llenado, los vibradores deben penetrar verticalmente unos 10 cm en la llenada
previa; se procederd colocando el vibrador a distancias regulares, sistemdticas, con el
objeto de lograr una compactaciéon correcta. No se podrd iniciar el vaciado de una
capa, antes de que la inferior haya sido completamente vibrada.

El equipo minimo constard de dos vibradores de cada fipo, por cada frente de

frnhr\jh Los vibradores serdn de tres thnc cagl'm el cuadro siguiente;

CUADRO 2: CARACTERISTICAS DEL VIBRADOR

Lienado Didmetro de la _Frecuencio F’uerzo Aceleracion|Amplitud
cabeza (cm.) | (ciclos por seg.) |centrifuga (Kg.) (seg.) (mm.)

Lo 2504 170 - 250 45-180 40-200 |0.4-08

COLMNES 5a6.5 130 - 200 320 - 900 40-200 |0.6-13

ZAPATAS 8als 120-180 680 - 1800 40 - 200 0.8-1.5

En dreas en donde sea dificil el vibrado y dudoso su efecto, serd necesario la
utilizacién adicional del "chuceado” para lo cual se usard una barra de construcciéon
de tamafo manejable.

3.10. Proteccién y Curado.

Todo el concreto serd curado por via hUmeda. El curado deberd iniciarse tan pronto
como sea posible sin danar la superficie y prolongarse ininterrumpidamente por un
minimo de siete dias. En el caso de superficies verticales, columnas, muros y placas, el
curado deberd complementarse aplicando una membrana selladora desvaneciente.

A menos que se empleen métodos de proteccidén adecuados autorizados por la
Supervisién, el concreto no deberd ser colocado durante lluvias, nevadas o
granizadas. No se permitird que el agua de lluvia incremente el agua de mezclado o
dafe el acabado superficial del concreto.

La temperatura del concreto al ser colocado no deberd ser tan alta como para
causar dificultades debidas a pérdida de asentamiento, fragua instantdnea o juntas
frias. Ademds, no deberd ser mayor de 32° C.

La temperatura de los encofrados metdlicos y el acero de refuerzo no deberd ser
mayor de 50° C.

El concreto deberd mantenerse a una temperafura por encima de 10° C vy
permanentemente hiumedo por lo menos durante los primeros 7 dias después de la
colocacién (excepto para concreto de alta resistencia inicial).

El concreto de alta resistencia inicial deberd mantenerse por encima de 10° C vy
permanentemente hUmedo por lo menos los 3 primeros dias.

El curado por via hUmeda podrd ser sustituido por cualquier otro medio de curado,
siempre que se demuestre que la resistencia a la compresion del concreto, en la
etapa de carga considerada, sea por lo menos igual a la resistencia de disefo
requerida en dicha etapa de carga.

3.11. Pruebas para la verificacion de la resistencia del concreto

La preparacion de probetas que requieran de un curado bajo condiciones de obra, la
preparacién de probetas que se vayan a ensayar en laboratorio y el registro de
temperaturas del concreto fresco mientras se preparan las probetas para los ensayos
de resistencia debe ser realizado por técnicos calificados en ensayos de campo.

3.11.1. Frecuencia de los ensayos

Las muestras para los ensayos de resistencia de cada clase de concreto colocado
cada dia deben tomarse no menos de una vez al dia, ni menos de una vez por cada
50 m3 de concreto, ni menos de una vez por cada 300 m2 de superficie de losas o
muros. No deberd fomarse menos de una muestra de ensayo por cada cinco
camiones cuando se trate de concreto premezclado.

Cuando en un proyecto dado el volumen total de concreto sea tal que la frecuencia
de ensayos requerida por el item anterior proporcione menos de cinco ensayos de
resistencia para cada clase dada de concreto, los ensayos deben hacerse por lo
menos en cinco tandas de mezclado seleccionadas al azar, o en cada una cuando
se empleen menos de cinco tandas.

Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de dos probetas
cilindricas confeccionadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a los 28
dias o a la edad de ensayo establecida para la determinacién de f'c

3.11.2. Normativas a respectarse

Las muestras para los ensayos de resistencia deben tomarse de acuerdo con
—Standard Practice for Sampling Freshly Mixed Concretel (ASTM C 172).

Las probetas cilindricas para los ensayos de resistencia deben ser fabricadas y curadas
en laboratorio de acuerdo con —Standard Practice for Making and Curing Concrete
Test Specimens in the Field— (ASTM C 31M), y deben ensayarse de acuerdo con —Test
Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens—, (ASTM C 39M).

5.6.3.3 La resistencia de una clase determinada de concreto se considera satisfactoria
si cumple con los dos requisitos siguientes:

e Cada promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos es igual o
superior a f'c.

e Ningun resultado individual del ensayo de resistencia (promedio de dos cilindros)
es menor que f'c en mds de 3,5 MPa cuando f'c es 35 MPa o menor, o en mds de
0.1 f'c cuando f'c es mayor a 35 MPa.

3.12. Deficiencia en las Pruebas.

Si se confirma la posibilidad que el concreto sea de baja resistencia y los cdlculos
indican que la capacidad de carga se redujo significativamente, deben permitirse
ensayos de nucleos (testigos perforados) extraidos de la zona en cuestion de acuerdo
con "Standard Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams
of Concrete" (ASTM C 42M).

Los nuUcleos deben prepararse para su fraslado y almacenamiento, secando el agua
de perforacion de la superficie del nidcleo y colocdndolos dentro de recipientes o
bolsas herméticas inmediatamente después de su extraccion. Los nicleos deben ser
ensayados después de 48 horas y antes de los 7 dias de extraidos.

El concreto de la zona representada por los nUcleos se considera estructuralmente
adecuado si el promedio de tres nUcleos es por lo menos igual al 85% de f'c y ningln
nucleo tiene una resistencia menor del 75% de f'c. Cuando los niUcleos den valores
errdticos de resistencia, se deberdn extraer nicleos adicionales de la misma zona.

3.13. Tuberias y Ductos embebidos en el concreto

Se permite, previa aprobacién de la supervision, embeber en el concreto tuberias,
ductos e insertos de cualquier material que no sea perjudicial para el concreto,
siempre y cuando se considere que ellos no reemplazan estructuralmente al concreto
desplazado.

No deben dejarse embebidos en el concreto estructural, fuberias y ductos de
aluminio, a menos que se recubran o se pinten adecuadamente para evitar la
reaccién concreto-aluminio, o la accién electrolitica entre el aluminio y el acero.

Los ductos, tuberias e insertos que pasen a través de losas, muros o vigas, no deben
debilitar significativamente la resistencia de la estructura.

Excepto cuando los planos de los ductos y tuberias hayan sido aprobados por el
ingeniero estructural, las tuberias y ductos embebidos en una losa, muro o viga deben

satisfacer lo siguiente:

e No deben tener dimensiones exteriores mayores que la tercera parte del espesor
total de la losa, muro o viga, donde estén embebidos.

e No deben estar espaciados a menos de tres veces su didmetro o ancho medido
de centro a centro.

e No deben afectar significativamente la resistencia del elemento.

Ningun liquido, gas o vapor (salvo el agua cuya temperatura y presién no excedan de
32° C ni de 0,35 MPa respectivamente) debe circular o colocarse en las tuberias hasta
que el concreto haya alcanzado su resistencia de diseno.

En losas macizas, las tuberias deben colocarse entre las capas de refuerzo superior e
inferior, @ menos que se requieran para irradiar calor o fundir nieve.

Debe colocarse refuerzo en la direccidon normal a la tuberia, con un drea no menor de
0,002 veces el drea de la seccidn de concreto.

Las tuberias y ductos deben fabricarse e instalarse de tal forma que no se requiera
cortar, doblar o desplazar el refuerzo de su posicidon apropiada.

3.14. Juntas de Construccion.

En los planos se indica la ubicaciéon de las juntas de contraccion y de las juntas de
dilatacion. En lo posible las juntas de construcciéon coincidirdn con la ubicacion de una
de las juntas mencionadas. Las juntas de construccidon no indicadas en los planos
serdn ubicadas de tal manera de no reducir la resistencia de la estructura.

Cuando deba hacerse una junta de construccién deberd obtenerse la aprobacion
del Supervisor o Proyectista.

La superficie del concreto en las juntas de construccidn deberd limpiarse y estar libre
de lechada. Inmediatamente antes de iniciar una nueva etapa de colocaciéon del
concreto, las juntas de construccién deberdn humedecerse y eliminarse el agua
empozada en ellas.

Las vigas y las losas apoyadas sobre columnas o muros no deben vaciarse hasta que
el concreto del apoyo vertical haya endurecido hasta el punto que haya dejado de
ser pldstico. La espera en la colocacién del concreto de los elementos apoyados en
columnas y muros es necesaria para prevenir el agrietamiento en la interfase entre el
elemento de apoyo y el elemento que se apoya.

Las vigas, capiteles de columnas y dbacos de losas, deben considerarse como parte
del sistema de losas y deben construirse monoliticamente con las mismas, a menos
que en los planos se indique otra cosa.

4. ACERO DE REFUERZO
4.1. Material.

El refuerzo serd corrugado, responderd a la norma ASTM A-615 y tendrd un esfuerzo de
fluencia de 4200 Kg/cm2 El acero estd especificado en los planos en base a su
esfuerzo de fluencia (fy) y deberd cefirse ademds a las normas pertinentes indicadas
en el Anexo 1.

Las barras de refuerzo corrugado deben cumplir con los requisitos para barras
corrugadas de una de las siguientes normas:

e¢ HORMIGON (CONCRETO) barras de acero al carbono con resaltes y lisas para
hormigdn (concreto) armado. Especificacionesl (NTP 341.031);

ee HORMIGON (CONCRETO) barras con resaltes y lisas de acero de baja aleacion
para hormigdn (concreto) armado. Especificacionesl (NTP 339.186)

El alambre corrugado para refuerzo del concreto debe cumplir con la NTP 341.068
excepto que el didmetro del alambre no debe ser menor que 55 mm y para el
alambre con fy mayor de 420 MPa

El alambre corrugado para refuerzo del concreto debe cumplir con la NTP 341.068
excepto que el didmetro del alambre no debe ser menor que 55 mm y para el
alambre con fy mayor de 420 MPa

Las barras de refuerzo galvanizadas deben cumplir con —Standard Specification for
Zinc-Coated (Galvanized) Steel Bars for Concrete Reinforcementl (ASTM A 767M). Las
barras de refuerzo con recubrimiento epdxico deben cumplir con —Standard
Specification for Epoxy-Coated Steel Reinforcing Barsl (ASTM A 775M) o con —Standard
Specification for Epoxy-Coated Prefabricated Steel Reinforcing Barsl (ASTM A 934M).

4.2. Fabricacioén.

Toda la armadura deberd ser cortfada a la medida y fabricada estrictamente como
se indica en los detalles y dimensiones mostrados en los planos del proyecto. La
tolerancia de fabricacion en cualquier dimensién serd + Tcm.

4.3. Almacenagje.

El acero se almacenard en un lugar seco, aislado del suelo y protegido de la
humedad; manteniéndose libre de fierra, suciedad, aceite y grasa.

4.4. Condiciones de la superficie del refuerzo

En el momento que es colocado el concreto, el refuerzo debe estar libre de polvo,
aceite u otros recubrimientos no metdlicos que reduzcan la adherencia. Se permiten
los recubrimientos epdxicos de barras que cumplan con las normas “Standard
Specification for Epoxy-Coated Steel Reinforcing Bars” (ASTM A 775M) o con “Standard
Specification for Epoxy-Coated Prefabricated Steel Reinforcing Bars” (ASTM A 934M).

Cuando haya demora en el vaciado del concreto, la armadura se inspeccionard
nuevamente y se volverd a limpiar cuando sea necesario.

El acero de preesforzado debe estar limpio y libre de éxido excesivo, aceite, suciedad,
escamas y picaduras. Es admisible una ligera oxidacion.

4.5. Enderezamiento y Redoblado.

Las barras no deberdn enderezarse ni volverse a doblar en forma tal que el material
sea dafado. No se usardn las barras con ondulaciones o dobleces no mostrados en
los planos, o las que tengan fisuras o roturas. El calentamiento del acero se permitird
solamente cuando toda la operacién sea aprobada por el inspector o proyectista.

4.6. Colocacion.

La colocacién de la armadura serd efectuada en estricto acuerdo con los planos y
con una tolerancia no mayor de + 1cm con relacién a la ubicacién indicada en los
planos. Ella se asegurard contra cualquier desplazamiento por medio de amarras de
alambre ubicadas en las intersecciones.  El recubrimiento de la armadura se logrard
por medio de espaciadores de concreto tipo anillo u ofra forma que tenga un drea
minima de contacto con el encofrado.

4.6. Soldadura.

Sélo se permitirdn las uniones soldadas que se indican en planos. Para llevar a cabo
estas uniones se usard electrodos de la clase AWS E-7018 (Tenacito 75° de Oerlikon o
similar). Deberd precalentarse la barra a 100°C aproximadamente y usarse electrodos
completamente secos y precalentados a 200°C. El procedimiento de soldadura serd
aprobado por el proyectista. La soldadura serd realizado sélo por soldadores
calificados mediante pruebas de calificacién AWS 5.1

4.7. Empalmes.

Los empalmes criticos y los empalmes de elementos no estructurales se muestran en
los planos. Para otros empalmes usar las condiciones indicadas en Empalmes de
Armadura. Ver Cuadro 2.

4.8. Refuerzo por temperatura

En losas estructurales donde el refuerzo por flexion se extienda en una direccién, se
deberd proporcionar refuerzo perpendicular a éste para resistir los esfuerzos por
refraccién del concreto y cambios de temperatura.

El refuerzo por contraccion y temperatura deberd colocarse con un espaciamiento
enfre ejes menor o igual a tres veces el espesor de la losa, sin exceder de 400 mm. En
losas nervadas en una direccidon (aligerados) donde se usen bloques de relleno
(ladrillos de techo) permanentes de arcilla o concreto, el espaciamiento mdaximo del
refuerzo perpendicular a los nervios podrd extenderse a cinco veces el espesor de la
losa sin exceder de 400 mm.

El refuerzo por contracciéon y temperatura podrd colocarse en una o en las dos caras
del elemento, dependiendo del espesor de éste. En ningun caso el espaciamiento
maximo del refuerzo excederd del indicado en el anterior item.

5. ENCOFRADO
5.1. Responsabilidad.

El diseno de los andamios y encofrados serd efectuado por el constructor. La
seguridad de los mismos serd de responsabilidad exclusiva del constructor.

5.2. Caracteristicas.

Los andamiadjes y encofrados tendrdn una resistencia adecuada para resistir con
seguridad y sin deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso propio, el
peso o empuje del concreto y una sobrecarga en las plataformas de frabajo no
inferior a 300 kg/m? . Los encofrados serdn herméticos a fin de evitar la pérdida de
lechada y serdn adecuadamente arriostrados y unidos entre si a fin de mantener su
posicién y forma. Los encofrados serdn debidamente alineados y nivelados de tal
manera que formen elementos en la ubicacién y de las dimensiones indicadas en los
planos.

5.3 Acabados.

El acabado de todas las superficies vistas serd concreto expuesto liso como el que se
obtiene de encofrados con planchas de tfriplay o metal. Las planchas de triplay serdn
renovados cada 10 usos. Todas las superficies quedardn expuestas, tal como salen del
encofrado y como consecuencia no se admitird su reparacién salvo autorizacion
expresa del supervisor. Este podrd ordenar la remocién del concreto que tenga dafos
o cangrejeras que puedan afectar la durabilidad y/o competencia estructural del
mismo.

5.4. Tolerancias.
Las tolerancias admisibles en el concreto terminado son las siguientes:

a. En la verticalidad de aristas y superficies de elementos verticales:
e En cualquier longitud de 3 m 6 mm
e Entodo ellargo 20 mm

b. En el alineamiento de aristas y superficies de vigas y losas.
e En cualquier longitud de 3 m 6 mm

e En cualquier longitud de é m 10 mm

e Entodo ellargo 20 mm

c. En la seccién de cualquier elemento -5 mm +10 mm

d. En la ubicacién de huecos,
e pases, tuberias, efc. 5mm

5.5. Detalles.

La fijacion de las formas se hard de manera tal que no dejen elemento de metal
alguno dentro de 15 mm de la superficie. Con el objeto de facilitar el desencofrado
las formas podrdn ser recubiertas con aceite soluble u otras substancias aprobadas
por el supervisor o proyectista.

5.6. Encofrado Caravista.

Se deberd usar paneles nuevos, los cuales deben modularse de acuerdo a las
medidas contempladas en los planos y especificaciones del proyecto.

El nUmero de usos de los encofrados dependerd del estado de los mismos luego del
desencofrado. Se aceptardn como mdximo 3 usos.Se debe tendrd especial cuidado
con la ubicacién de las salidas de Instalaciones Eléctricas y Sanitarias, pues éstas no
podrdn modificarse una vez vaciado el elemento y deben quedar “a tope “con el
encofrado.

La granulometria de los agregados deberd ser la adecuada para prevenir cangrejeras
y segregaciones por material atrapado entre el acero. El TMN del agregado deberd
ser 2" (Huso 67).

La trabajabilidad (slump) del concreto deberd ser como minimo de 5" para elementos
horizontales y 6" para elementos verticales. En el caso que el concreto presente un
slump menor a lo indicado, se deberd adicionar aditivo plastificante en proporciones
adecuadas.

Al ser un elemento cuyo acabado es el definitivo, se deberd tener extremo cuidado
en no alterar las condiciones de la superficie. (Manchas, anotaciones, etc.) De
presentarse alguna irregularidad, se deberd coordinar con la Supervisibn para su
subsanacién. Finalmente se deberd aplicar una capa de solucién para el sellado e
impermeabilizacién definitiva de la superficie. Dicha soluciéon debe ser transparente
con el fin de no cambiar la apariencia original del concreto.

5.7. Desencofrado.

El desencofrado de los elementos de la estructura podrd hacerse cuando se cumpla
el plazo indicado o cuando se alcance la resistencia indicada:
a. Encofrados verticales de columnas, muros y vigas 10 horas

b. Vigas de Concreto Armado:

ee Encofrado de fondos 210 kg/cm?2

ee Puntales 245 kg/cm?2
c. Losas macizas y aligerados:

ee Encofrado de fondos 210 kg/cm?2
d. Escaleras y losas de los descansos: 175 kg/cm2

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

CONCRETO ARMADO

o0 CONCRETO:
oo CONCRETO (PISCINA):
oo ACERO DE REFUERZO:

f'c =210 kg/cm?
f'c =280 kg/cm?
fy = 4200 kg/cm?
ALBANILERIA f'm =45 kg/cm?
f'b = 130 kg/cm?

oo LADRILLO:
oo ESPESOR DE MURO:
oo ESPESOR DE JUNTA:

TIPO IV
14024 cm
1.5cm MAX. é 1.0cm MIN.

CONCRETO SIMPLE

oo SOLADO:
oo FALSA ZAPAPA:

f'c =100 kg/cm?

MEZCLA CEMENTO:HORMIGON 1:12 + 30% PIEDRA GRANDE
(6"MAX.)

f'c =100 kg/cm2 + 30% PIEDRA GRANDE (6"MAX.)

f'c =140 kg/cm2 + 25% PIEDRA GRANDE (3"MAX.)

oo CIMIENTO CORRIDO:
oo SOBRECIMIENTO:

AGRESIVIDAD DEL TERRENO

oo CEMENTO A UTILIZAR: PORTLAND TIPO | (SEGUN EMS)

PORTLAND TIPO I-MS (RECOMENDADO POR QOl)

RECUBRIMIENTOS LIBRES

oo ZAPATAS 7.50cm
oo MUROS DE CONTENCION

ooo EN CARA MOJADA O EN CONTACTO CON EL TERRENO 5.00cm
000 EN CARA SECA 4.00cm
oo COLUMNAS 4.00cm
oo VIGAS PERALTADAS Y NERVIOS 4.00cm
oo VIGAS CHATAS 2.50cm
oo LOSAS 2.50cm

ooe SOTANOS
oooe SUPERIOR 3.00cm
oooo INFERIOR 2.00cm
oo RESTO 2.00cm
oo MUROS DE CONCRETO ARMADO 4.00cm

NOTAS 1

NOTA 1:

Para el trazo de la cimentacion ver planos de arquitectura.

NOTA 2:

El constructor debera compatibilizar los planos de estructuras con las demas
especialidades antes de presupuestar y construir.

Cualquier incompatibilidad o detalle faltante coordinar con los especialistas para la
correccion respectiva.

NOTA 3:

El constructor debera verificar las condiciones de cimentacion con el estudio de suelos.

NOTAS 2

1. En los planos correspondientes el concreto se encuentra especificado Unicamente por su resistencia a
los 28 dias en cilindros estandar ASTM (f'c).

2. El saco de cemento es la cantidad de cemento contenida en un envase original de fdbrica sin
averias, con un peso de 42.5 kg, o una canfidad de cemento a granel que pese 42.5 kg.

3. No se aceptard la utilizacion de concreto cuyo contenido de cemento exceda 11 1/2 sacos por
metro cubico de concreto colocado.

Las unidades de albariileria de muros portantes podran tener perforaciones perpendiculares a la cara
de asiento que no exceda el 25% de su area

CUADRO 3: GANCHOS ESTANDAR

ATORTOLAR AL @ VERTICAL FL 3/8'0 V]
CON CALAMBRE #16 (ESPACIAMIENTO sem L —
IGUAL AL ESTRIBO HORIZONTAL) | «E NOM. min. (mis)
] % # @ | fc=210kg/cm?

4cmi = L B EREE 0.21
| :J;écm e S|4 |2 0.28
\ viga |1 | 5 |9 0.35
r s >| 6 |34 0.42
‘ j:écm "\ Columna 8 [ I 0.56

4cmi ~

ANCLAJE DE GANCHO ESTANDAR A 20°

LOGITUD DE ANCLAJE DE VIGAS Y LOSAS
SE PODRA USAR ANCLAJE CON GANCHO ESTANDAR A 90°
DETALLE DE GANCHO (PLANTA) SOLO CUANDO NO SEA POSIBLE EL DESARROLLO RECTO Y

(S/E) ADICIONALMENTE "L" SEA MAYOR O IGUAL QUE Lmin.

Estribo

EJECUCION Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA

ALBANILERIA

COMPONENTES
UNIDAD DE ALBANILERIA:

LA UNIDAD DE ALBANILERIA DE ARCILLA (KING KONG INDUSTRIAL), CONSISTIRA EN ELEMENTOS
PERFORADOS, SIENDO ESTAS PERPENDICULARES A LA CARA DE ASIENTO. NO ACEPTARA UNIDADES
RESQUEBRAJADAS, FRACTURADAS, CONHENDIDURAS U OTROS DEFECTOSQUE DEGRADEN SU
DURABILIDAD Y/O RESISTENCIA. EN CUALQUIER PLANO PARALELO ALA SUPERFICIE DE ASIENTO TIENE UN
AREA EQUIVALENTE AL 75% O MAS DEL AREA BRUTA EN EL MISMO PLANO R.N.C.N.T.E. E-0.7

UNIDAD DE ALBANILERIA TIPO IV

cm

ESC. 1/10

MORTERO:

EL MORTERO ESTARA CONSTITUIDO POR CEMENTO PORTLAND Y ARENA, GRUESA, EN LA PROPORCION

VOLUMENTRICA DE 1:4 (CEMENTO ARENA)
MANO DE OBRA:

SERA CALIFICADA CUMPLIENDO CON LAS SIGUIENTES EXIGENCIAS BASICAS

- MUROS CONSTRUIDOS A PLOMO Y EN LINEA

- JUNTAS HORIZONTALES Y VERTICALES COMPLETAMENTE LLENAS DE MORTERO

- ESPESOR DE JUNTAS DE MORTERO DE 15mm

- UNIDADES DE ALBANILERIA ASENTADA CON LAS SUPERFICIES LIMPIAS Y SIN AGUA FRIA

RESISTENCIA Y ESFUERZO ADMISIBLE:

LAS RESISTENCIAS CARACTERISTICAS DE LAS UNIDADES DE ALBANILERIA SERAN LAS SIGUIENTES:

v'm = 8.1 kg/cm? (Muretes)

LA RESISTENCIA DEL MURO TERMINADO TENDERA UNA RESISTENCIA MINIMA A LACOMPRESION DE fm = 40kg/cm3,
COMPROBANDOSE MEDIANTE EL ENSAYO DE FILAS DE LADRILLOS ASENTADAS DE 4

0 5 UNIDADES, FABRICADAS CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS UTILIZADAS EN OBRA

fb =145 kg/cm? (Unidad) fm =65 kg/cm? (Pilas)

ANEXO 1

NORMAS DE MATERIALES

A. Las normas para materiales corresponden siempre a la Ultima edicidon vigente.

B. En el caso que el ITINTEC prepare normas para los materiales aqui indicados, ellas podrdn
reemplazar, a juicio del inspector o proyectista, a la norma inidicada.

C. En los casos aplicables - por ejemplo :

cemento, acero y unidades de albahileria - el

constructor proveerd al inspector los certificados del fabricante que demuestren el

cumplimiento de las normas aqui indicadas.

I CONCRETO

1.1. CEMENTO PORTLAND
1.2. CEMENTO ADICIONADO
1.3. AGREGADOS

1.4. ADITIVOS

ASTM C-150
ASTMC-595
ASTM C-33

ASTM C-494

2. PRUEBAS PARA EL CONCRETO

2.1. ELABORACION DE CILINDROS
2.2. ENSAYO DE COMPRESION ENSAYO
2.3. DE SLUMP (ASENTAMIENTO)

3. ACERO DE REFUERZO

3.1. BARRAS CORRUGADAS
3.2. MALLA SOLDADA

4. ALBANILERIA

4.1. UNIDADES DE ARCILLA
4.2. ARENA PARA MORTERO
4.3. CAL HIDRATADA

5. ACERO ESTRUCTURAL

5.1. PERFILES Y PLANCHAS
5.2. ELECTRODOS PERNOS,
5.3. ARANDELAS Y TUERCAS

REGLAMENTOS:

ASTM C-31
ASTM C-39
ASTM C-143

ASTM A-615
ASTM A-185

ITINTEC 331.017
ASTM C-144
ITINTEC 330.002

ASTM A-36
AWS AS.1
ASTM A-307

e NORMA E-020 - CARGAS - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.

e NORMA E-030 - DISENO SISMORESISTENTE - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.

e NORMA E-050 - SUELOS Y CIMENTACIONES - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.
e NORMA E-060 - CONCRETO ARMADO - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.

e NORMA E-070 - ALBANILERIA - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.

e NORMA E-030 - ESTRUCTURAS METALICAS - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.

e REGLAMENTO A.C.I. 318-05 - REQUISITOS DE REGLAMENTO PARA CONCRETO ESTRUCTURAL.
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CUADRO 4: EMPALME POR TRASLAPE

VIGAS PERALTADAS

b L3 b
ZONA DE EMPALME
n o, 1
O SE DEBE EMPALMAR E
EN ESTA ZONA ,‘ ﬂ’*"\’“

. NOTAS :
L 2h 1. No empalmar mds del 50% del drea total en una seccidn. Ri = Refuerzo Inferior
INO SE DEBE EMPALMAR] 2. En caso de exceder del porcentaje especificado, aumentar Rs = Refuerzo Superior

EN ESTA ZONA

la longitud de empalme en un 30% o consultar al Proyectista.

3. Colocar estribos adicionales @3/8"@100mm en toda Ila

S ﬂ%ﬁ ¢

\ &

longitud de empalme.

UBICACION DE EMPALMES PARA VIGAS

1 L/3 1

R APOYADAS SOBRE COLUMNAS Y PLACAS, VIGAS DE
J, CIMENTACION Y ZAPATAS COMBINADAS
2h
ZONA DF UBICACION DFL
) EIE CENTRAL DEL EMPALME EMPALME POR TRASLAPE - CLASE "A"
L L VALORES DE "E"EN VIGAS Y NERVIOS
+ [ 7 (mm)
7 TVIGASDECIMENTACION e 210 280 350y
(kg/cm?) 420
Ref
T L f | ST R | R | R Rs | R RS
: JONA DE UBICACION DEL i 8mmy 3/8" | 350 | 450 | 300 | 400 | 300 | 350 CLASE "A"
FJF CENTRAL DEL EMPALME | 1/2" 450 600 | 400 550 | 350 500 A—_ 507’A
2h L 5/8" 600 | 750 | 500 | 650 | 450 | 600 smax = s
W o 3/4" 700 | 900 | 600 | 800 | 550 | 700 |AsProporcionado
| " 1150 | 1450 | 1000 | 1300 | 900 | 1150 | AsRequerido
> 13/8" 1550 | 2000 | 1350 | 1750 | 1200 | 1550
,,,,,, - ’,,,,,,J |
| M |
L | E ¢ Rs EMPALME POR TRASLAPE - CLASE 'B"
| / | VALORES DE "E" EN VIGAS Y NERVIOS
‘ (mm)
| I3 fc 350 y
s 210 280
0 SE DEBE EMPALMAR, NO SE DEBE EMPALMAR (kg/cm?) 420
[/ EN ESTA ZONA L L ZONA DE EMPALME L L EN ESTA ZONA L Refuerzo| ] ]
7 h 7 1 L/3 1 7 h 7 P Ri Rs Ri Rs Ri Rs
--— - - - - — — — — —— — — — — — — 8mmy 3/8" | 450 | 600 | 400 | 500 | 350 | 450 CLASE ‘8"
ZAPATA COMBINADA 1/2" 600 | 800 | 550 | 700 | 500 | 600 P
5/8" 750 | 950 | 650 | 850 | 600 | 750 smax = S07%As
L L L 3/4" 900 | 1150 | 800 | 1000 | 700 | 900 |AsProporcionado _,
W W " 1450 | 1900 | 1300 | 1750 [ 1150 | 1500 | AsRequerido
] SONA DE UBICACION DEL | 13/8" | 2000 | 2600|1750 | 2250 | 1550 | 2000
EJE CENTRAL DEL EMPALME
2h L VALORES DE "E" EN LOSAS, ESCALERAS
W - VIGAS CON PERALTE < 40 cm (mm)
f'c
| 7 | | (kg/om?) 210 280, 350 y 420
M Refuerzo
E ¢ Ri'y Rs Ri'y Rs
| Rs | | @
£ 8mmy 3/8" 400 400
| 1/2" 550 500
NO SE DEBE EMPALMAR 7 F NO SE DEBE EMPALMAR /8 700 600
L EN ESTA ZONA L L EN ESTA ZONA L | 3/4 850 750
4 o 4 \, ZONA DE EMPALME L 4 o 4
|

NOTAS :

TTTT
IEEEI

—— de la altura de la columna

\
|
N

una seccion
3. En caso de exceder del

™

proyectista.

H/3

1. Redalizar los empalmes en el tercio central

No empalmar mds de 50% del drea total en

porcentaje

especificado aumentar la longitud de
empalme en un 30% o consultar al

H/3 4. En caso de empalmar mds del 30% de drea
total de una misma seccidn colocar estribos
cerrados a un espaciamiento mdximo de
10cm en toda la longitud del empalme.

VALORES DE E (mm)

ZONA DE EMPALME

f'c
@ kg/em’l 210 280

H/3

350y
420

450 400
1/2" 550 500
5/8" 700 600

HEEEN

[TTTT]
¢
[o°)

3/4" 850 750
1" 1400 1200

400
450
550
650
1050

UBICACION DE EMPALMES

EN COLUMNAS

INEEE

1.

NOTAS :

VALORES DE E (mm)

EMPALME EN MUROS

No empalmar mds del 50% del f'c
drea total en una seccidén. %) g/em? 210 280
(pulg.)

350y
420

3/8" 450 400

1/2" 550 500
ﬁkf'k 5/8" 700 600
3/4" 850 750
1" 1400 1200

400
450
550
650

1050

EMPALMES EN MUROS Y RESTO DE

ELEMENTOS

VALORES DE L

@ (pulg.) L (mm)

3/8" 550
1/2" 650

R %) A

Rmin
(mm)

7« i/\ (pulg.) | (mm)
X

™ é6mm 80
3/8" 150

1/2" 175

15
20

25

DETALLES TIPICOS DE ESTRIBOS
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