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ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOSA DE PISCINA
~ VERSION
. ' CONCRETD INFORMACION DEL DISENO SISMORRESISTENTE 0| e
MATERIAL COMPRESIBLE _ . .
3mm. PUESTRENO EXPANDIDO LOSA: Fc =280 kg/cm?2 SISTEMA ESTRUCTURAL SISMORRESISTENTE REVISION | DESCRIP.
‘ ) 9.00 BASE Y SUB-BASE CONFIGURACION ESTRUCTURAL:
SELLO BASE: Material de Afirmado Compactado de 0.20m de espesor, y deberd _ PROPIETARIO:
FLEXIBLE 8 2 W 5 DA oA DA compactarse a una densidad no menor del 95 % de la méxima
- . e R DA DA A densidad seca del ensayo de compactacién de Proctor modificado
— — A . _ _ MR 4 7 '4 . 'A_X 4 e a 4 q. 4._ L 200 (ASTM D 1557). PARAMETROS SISMICOS CLUB CENTRO
B SR _4' | % A, < e -4_. Y < 4 ' SUB-BASE: Material de Afirmado Compactado de 0.30m de espesor, y deberd ZONIFICACION SISMICA: 71=0.45 SOCIAL DE ICA
4 a7, CoTe e e e T 200 - = - K . . compactarse a una densidad no menor del 90 % de la maxima CONDICIONES LOCALES: $=1.10 - T,=1.00-T = 1.60
@ Lot a - - 4 7 " S < < S < < densidad seca del ensayo de compactacién de Proctor modificado FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA: C=25
— R N . L. = O = O a (ASTM D 1557). CATEGORIA DE LA EDIFICACION: Uu=1.0
| L SRl s 200 JUNTA DE SEPARACION SISMICA
— . . _ === 9200 T BRI LIMITE DE PROPIEDAD ADYACENTE: Sx = 5.0cm Sy = 5.0cm
e T e e e : B GRANULOMETRIA PARA RELLENOS ENTRE PROPIEDADES ADYACENTES: Sx = 5.0cm Sy = 5.0cm
MATERIAL UNA CAPA DE MATERIAL AFIRMADO T T T Porcentaje por Peso del Material que pasa por Tamiz con Malla Cuadrada
72N NN NN 20N oAb 5% ! ESPECIFICACIONES TECNICAS RTURO SANTOS G
MATERIAL UNA CAPA DE MATERIAL AFIRMADO Abertura Base Sub-Base ‘
COMPACTADO COMPACTADO AL 95% ) . . ;
DETALLE J D A < < S < < S ESTUDIO DE SUELOS
. . uw © DS 2 = N (Pulg.) (mm) DESARROLLO:
Profundidad de Cimentacién: - 1.50 m
DETALLE J.C.A JUNTA DE DILATACION 200 200 200 212 4.5 - - 100 100 Capacidad Portante: op = 0.61 kg/cm? ARTURO SANTOS G.
ESCALA: 1/10
JUNTA DE CONTRACCION 11/2" 37.5 100 100 - ] SOBRECARGA
i o o o RESTAURANTES: $/C=400kg/cm?
ESCALA: 1/10 A A A 1" 25 75 95 65 100 CORREDORES Y ESCALERAS: $/C=400kg/cm? REVISION:
AZOTEA: S/C=100kg/cm? MsC. Ing. RICARDO
3/4" 20 65 90 - - CONCRETO ARMADO OVIEDO SARMIENTO
< <8 < < 3/8" 10 50 75 40 75 CONCRETO: fc =210 kg/cm?
N = = B © 2 CONCRETO (PISCINA): fc = 280 kg/cm?
SELLO FLEXIBLE \ // N° 4 4.75 35 60 - - ACERO DE REFUERZO: fy = 4200 kg/cm? PROYECTO:
"PISCINA RECREATIVA
A o
concrero N Ne 10 2 25 45 20 50 CONCRETO SIMPLE “ CLUB CENTRO.
F'C=175kg/cm? MATERIAL COMPRESIBLE \// N© 40 0.425 12 08 ] _ SOBRECIMIENTO: fIC =140 kg/cm?2 + 25% PIEDRA GRANDE (3“MAX.) SOCIAL DE ICA
POLIESTIRENO EXPANDIDO \\ A J.F.A. J.F.A. J.F.A. : CIMIENTO CORRIDO: f'c =100 kg/cm2 + 30% PIEDRA GRANDE (6 MAX)
(TECNOPOR) // NE 200 0.075 5 15 5 18 FALSA ZAPATA: MEZCLA CEMENTO:HORMIGON 1:12 + 30% PIEDRA GRANDE (6'MAX.)
£ : SOLADO: MEZCLA CEMENTO:HORMIGON 1:10
\\\/ DETALLE TIPICO DE JUNTAS EN PISOS
4 RECOMENDACIONES PARA LA ACEPTACION DE LA GRANULOMETRIA :
\\\\4 ESCALA: S/E RECUBRIMIENTOS PLANO:
N ALIGERADOS: 20cm DETALLES DE PISCINA
\é LOSAS 4.0 cm
\\\/‘ ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS COLUMNAS, PLACAS Y VIGAS: 40cm
/ ZAPATAS: 8.0cm
\\\//‘ RESPONSABLES MURQ DE CISTERNA Y TANQUE Cara en Contacto con Agua:  5.0cm
- Y CAMARA DE BOMBEO: :
\\//\ EMPRESA: ROAD TECH SAC - Geotecnia, Driling, Q & C. Cora Seca: 40cm JULIo 2018
\// . 1.00 L 1.00 L 1.00 L 1.00 L 1.00 ., 1.00 . 1.00 L 1.00 ., 1.00 L ESPECIALISTA: Ing. Luis Alberto Ordonez Fuentes
N\ ] I ] 1 I ] 1 I ] ] DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS NOTAS SCALA
\/ J.F.A. JFA JEA J.EA. JEA 1. Tipo de Suelo: SPT N°01: En la primera muestra extraida se encontré material de tipo
\é ] ) ) ] ) ) ] ) ) ) ARENA LIMOSA (SM A-4 (0)), en la segunda muestra realizada se halld INDICADA
\\\ : < < < < < < < < < < material de tipo ARENA LIMOSA (SM A-2-4 (0)). NOTA 1:
// S| O O Q Q O Q O O a SONDAJE N° 02: £n la primera muestra exiraida se enconfré material de tipo PARA EL TRAZO DE LA CIMENTACION VER PLANOS DE ARQUITECTURA.
% - - - - - - - - - - ARENA LIMOSA (SM A-2-4 (0)), en la segunda muestra realizada se halld
\\\/ JEA. JFA. JEA. JEA. JEA. material de tipo ARENA LIMOSA MAL GRADUADA (SP-SM A-1-b (0)). NOTA 2: LAMINA:
L L 2. Capacidad Portante: op = 0.61 kg/cm? EL CONSTRUCTOR DEBERA COMPATIBILIZAR LOS PLANOS DE ESTRUCTURAS CON LAS
. . . _ i DEMAS ESPECIALIDADES ANTES DE PRESUPUESTAR Y CONSTRUIR. |
" 900 " i' ?,'Ofugd'gf”d df Cimentacion: (D; B .me (N',Fo'lz' 1.[50) CUALQUIER INCOMPATIBILIDAD O DETALLE FALTANTE COORDINAR CON LOS ﬁ@/
- IPodetimentacion: Imientos cormaos y Losas. ESPECIALISTAS PARA LA CORRECCION RESPECTIVA. RICARDS RAMON
DETALLE J.F.A DETALLE TIPICO DE JUNTAS EN VEREDAS 5 T ce Cemento - R
6. Para el Calculo de Empujes Laterales: (@2=23.00°) M Reg. CIP N° 83624
JUNTA FINAL ESCALA: S/E Empuje Activo: Ka = 0.438 EL CONSTRUCTOR DEBERA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE CIMENTACION CON EL
ESCALA: 1/10 Empuje Pasivo: Kp =2.283 ESTUDIO DE SUELOS.
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